
2009年8月 按 新 分 類 方 法 重 新 發 布 的 認 可 人 士 、
註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考 APP-46 

屋 宇 署 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 1 2 4  

工 業 建 築 物 產 生 的 污 染 《 建 築 物 ( 衞 生 設 備 標 準 、 水 管 裝 置 、

排 水 工 程 及 廁 所 ) 規 例 》 第 9 0 條

建 築 事 務 監 督 可 引 用 《 建 築 物 條 例 》 第 2 4 和 2 8 條 ， 以 及 《 建 築

物 ( 衞 生 設 備 標 準 、 水 管 裝 置 、 排 水 工 程 及 廁 所 ) 規 例 》 第 9 0 條 的 規 定 ，

以 處 理 由 工 業 樓 宇 排 放 污 水 導 致 水 污 染 的 問 題 。

2 . 自 1 9 8 7 年 5 月 發 出 關 於 此 事 的 首 份 作 業 備 考 以 來 ， 當 局 引 入 了 多

項 嚴 格 措 施 ， 使 未 經 處 理 的 有 害 污 水 流 入 排 水 系 統 ， 導 致 水 道 和 海 洋

污 染 的 影 響 減 到 最 小 。 此 類 污 水 也 可 嚴 重 損 害 污 水 處 理 設 施 或 破 壞 私

有 或 公 共 溝 渠 。 另 外 ， 政 府 的 溝 渠 也 有 可 能 被 工 業 排 放 物 弄 至 超 出 負

荷 ； 在 修 理 或 維 修 排 水 系 統 時 ， 工 人 也 有 可 能 被 這 些 排 放 物 弄 致 受 傷 。

3 . 建 築 事 務 監 督 除 了 就 單 一 用 戶 專 用 的 特 殊 工 業 樓 宇 諮 詢 環 境 保

護 署 外 （ 當 局 已 知 道 在 這 些 樓 宇 會 進 行 的 工 業 工 序 ， 因 此 可 預 先 容 許

提 供 特 定 的 設 施 ）， 在 審 批 “ 分 層 工 廠 大 廈 ＂  發 展 項 目 的 圖 則 時 ， 也

會 特 別 關 注 大 廈 所 提 供 的 一 般 污 水 處 理 設 施 。

4 . 因 此 ， 理 想 的 做 法 是 由 認 可 人 士 和 註 冊 結 構 工 程 師 向 他 們 的 委

託 人 了 解 樓 宇 用 戶 將 從 事 的 工 業 工 序 ， 確 保 在 提 交 排 水 圖 則 時 ， 清 楚

列 明 建 築 物 用 途 ， 並 提 供 足 夠 設 施 ， 處 理 任 何 有 害 的 污 水 。 根 據 《 建

築 物 條 例 》 第 1 6 ( 1 ) ( i ) 條 ， 未 能 提 供 這 方 面 的 資 料 會 導 致 排 水 系 統 的 建

議 書 遭 否 決 。

5 . 在 預 期 有 多 個 用 戶 佔 用 的 “ 分 層 工 廠 大 廈 ＂ 發 展 項 目 中 ， 應 當

假 設 該 些 工 業 經 營 和 工 作 地 方 會 排 放 污 水 ， 而 就 其 污 水 量 或 化 學 成 分

所 需 的 排 水 設 施 數 目 ， 會 超 越 《 建 築 物 ( 衞 生 設 備 標 準 、 水 管 裝 置 、 排

水 工 程 及 廁 所 ) 規 例 》 第 5 ( 1 ) 條 的 規 定 ， 因 此 需 要 額 外 的 排 水 設 施 來 處

理 。 未 能 根 據 《 建 築 物 ( 衞 生 設 備 標 準 、 水 管 裝 置 、 排 水 工 程 及 廁 所 )
規 例 》第 9 0 條 為 未 來 排 放 的 污 水 提 供 設 施 ， 可 能 會 導 致 圖 則 不 獲 批 准 。 

6 . 就 “ 分 層 工 廠 大 廈 ＂ 發 展 項 目 而 言 ， 除 非 有 特 定 的 設 施 提 供 ，

否 則 每 個 工 業 用 單 位 均 應 設 有 一 個 阻 隔 良 好 的 排 水 出 口 ， 用 以 接 收 單

位 經 處 理 的 污 水 。 此 排 水 出 口 必 須 與 污 水 排 放 系 統 連 接 ， 而 大 小 須 按

以 下 所 示 ：

工 廠 實 用 樓 面 面 積 排 水 出 口 大 小

少 於 1  0 0 0 平 方 米 直 徑 1 0 0 毫 米  
多 於 1  0 0 0 平 方 米 最 小 直 徑 1 5 0 毫 米
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直 立 式 污 水 管 的 大 小 取 決 於 其 所 服 務 的 樓 層 數 目 ， 直 徑 通 常 在 1 5 0 至

3 0 0 毫 米 之 間 。 這 些 排 水 出 口 不 得 連 接 任 何 雨 水 排 放 系 統 ， 並 可 暫 時 在

樓 面 水 平 封 存 ， 直 至 單 位 的 佔 用 人 須 排 放 經 處 理 的 污 水 為 止 。 這 個 假

設 是 基 於 《 建 築 物 ( 衞 生 設 備 標 準 、 水 管 裝 置 、 排 水 工 程 及 廁 所 ) 規 例 》

第 9 0 條 所 指 的 污 水 式 液 體 廢 物 ， 在 排 入 排 水 出 口 前 全 部 已 由 單 位 用 戶

處 理 。

7 . 眾 所 周 知 ， 在 車 輛 維 修 和 停 泊 的 範 圍 須 安 裝 汽 油 截 流 器 。 現 夾

附 截 流 器 的 標 準 詳 情 ， 以 供 參 考 。 至 於 其 他 類 別 的 工 業 污 水 及 有 關 的

適 當 處 理 方 法 ， 現 時 未 有 劃 一 的 標 準 或 清 晰 的 安 排 。 如 有 疑 問 ， 請 徵

詢 顧 問 的 意 見 。

8 . 除 了 在 提 交 圖 則 階 段 處 理 有 關 污 染 問 題 外 ， 值 得 一 提 的 是 ， 當

局 未 來 會 更 加 關 注 違 例 、 不 衞 生 及 污 染 溝 渠 方 面 的 事 宜 。 為 此 ， 建 築

物 條 例 執 行 處 設 立 了 一 個 小 組 ， 專 責 找 出 製 造 污 染 的 工 廠 ， 以 處 理 有

關 問 題 。 採 取 及 時 的 措 施 ， 保 護 我 們 的 環 境 ， 是 符 合 各 方 利 益 的 做 法 。

建 築 事 務 監 督 岑 士 恂

檔   號 ：  B L D ( B )  G R / B R E G / S F / 2  

初   版 ：  1 9 8 7 年 5 月  
本 修 訂 版 ：  1 9 9 2 年 3 月 ( 政 府 屋 宇 測 量 師 / 拓 展 )

（ 修 訂 第 7 段 ， 刪 除 油 隔 詳 情 ）

編 入 索 引 ：  《 建 築 物 ( 衞 生 設 備 標 準 、 水 管 裝 置 、 排 水 工 程

及 廁 所 ) 規 例 》 第 9 0 條 - 工 業 建 築 物 產 生 的 污 染

污 水  –  有 害  
工 業 建 築 物 產 生 的 污 染
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（ 認 可 人 士 及 註 冊 結 構 工 程 師 作 業 備 考 124）附 錄

(APP-46) 

75mm鑄 鐵 通 風 管

入 水 口 排 水 口

平 面 圖註 ︰ MIN = 最 小

mm = 毫 米

m 
汽 油 截 流 器 詳 圖
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汽 油 截 流 器 詳 圖
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